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改修用ドレン対応専用キャップ
ただの組合せではない、設計されたドレンとキャップの「一体化」

それが、ハイパードレンキャップです

これから、“ハイブリット”を超えた、“ハイパー”に名称も変更します

。
NEWステンレスドレンキャップに黒が誕生

KS-XB-12（黒色ステンレス）
適用ドレン４０～１２０

KS-XB-11（黒色ステンレス）

適用ドレン４０～１２０

KS-X-12 （従来品）
適用ドレン４０～１２０

KS-X-11 （従来品）
適用ドレン４０～１２０



ハイパードレンキャップ

 ドレンキャップの新しい常識を目指して

特徴１：開口率の大きなドレンキャップ

改修用ドレンに設置するドレンキャップ

は、ドレンに流れ込む排水を妨げないた

めに、大きな開口率が必要です。ハイ

パードレンキャップは、ステンレス製線

材を採用することで、大きな開口率を実

現しています。

ハイパードレンキャップ 一般的なドレンキャップ

他社製品との開口率の差は歴然です。

集中豪雨時でもスムーズな排水が可能

となります。

特徴２：排水を阻害しない固定方法

非侵入型固定方式を採用

改修用ドレンキャップの固定方法は、

大きく分けて２つの方式があります。

ハイパードレンキャップ 従来の固定方式

② 内部侵入型固定方式(内部固定方式）

① 非侵入型固定方式（外部固定式）

非侵入型固定方式

内部侵入型固定方式は、

排水の流れを阻害し、ま

たゴミが溜まりやすい欠

点がある。

内部侵入型固定方式

特徴３：飛散防止機能付きドレンキャップ

クリップ構造を採用

② 排水管の外にクリップ

を設置。

排水を阻害しない

（メンテナンスが楽）

① メンテナンスが簡単

特殊な工具不要

（手で押し込むだけ）

特徴４：ハイパードレン以外にも設置可能

専用の突起を使うことで、他の改修用ドレンにも

設置可能。ドレンの入口に突起を貼り付ける。

左の突起を構
造用両面テー
プにてドレン
口に貼り付け
ます

外部からのアプローチで固定

する方式

内部に板バネを入れて固定

する方式

特許取得済

大きな開口率 限定的な開口率



３種類のドレンキャップ（固定方法が違います）

１．ハイパードレンキャップ

２．後付けハイパードレンキャップ

３．板ばね固定式ドレンキャップ

既存ドレンに突起を
構造用両面テープに
てドレン口に貼付け

（本体の形状は全て同じ）

既存のドレンに付ける板
バネ式ドレンキャップ

Xシリーズ

Aシリーズ

Cシリーズ

ハイパードレンの突起
に板バネで固定

既存ドレンに突起金物を
貼り付けて板バネで固定

特注ドレンキャップについて（１個から発注可能）

横型：幅、奥行及び高さをご指定下さい

縦型：高さ及び底面の直径をご指示下さい

箱型：幅、奥行及び高さをご指定下さい

※ 特注ドレンキャップもクリップを用いた固定方法。

ハイパードレン専用ドレンキャップ

極大から極小まで
対応可能

黒色酸化処理で意匠性大幅向上

黒色ドレンキャップ
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インスタグラムで施工動画
施工例が見れます

横型ドレンキャップ

寸法(mm)
幅：１００、奥行７８
高さ：１００

寸法(mm)
幅：１5０、奥行１００
高さ：１４０

寸法(mm)
幅：24０、奥行１１５
高さ：2００

横型小：KS-X-21
対応サイズ：Φ３０～６０

横型中：KS-X-11
対応サイズ：Φ６０～１２０

横型大：KS-X-31
対応サイズ：Φ１００～１５０

縦型ドレンキャップ

寸法(mm)
底面直径：９０
高さ：５５

寸法(mm)
底面直径：１６０
高さ：１２０

寸法(mm)
底面直径：２００
高さ：１６０

縦型小：KS-X-22
対応サイズ：Φ３０～６０

縦型中：KS-X-12
対応サイズ：Φ６０～１２０

縦型大：KS-X-32
対応サイズ：Φ１００～１５０

※ Xシリーズ、A-シリーズ、Cリーズとも、網のサイズは一緒です。

① A-シリーズは、最後に“－A”が付きます。（例：KS-X-12-A）

② 黒色は、Xの後にBが付きます。（例：KS-XB-12）

③ C-シリーズは、Xの代わりにCが付きます。（例：KS-C-12）

※ Xシリーズ、A-シリーズ、Cリーズとも、網のサイズは一緒です。

① A-シリーズは、最後に“－A”が付きます。（例：KS-X-11-A）

② 黒色は、Xの後にBが付きます。（例：KS-XB-11）

③ C-シリーズは、Xの代わりにCが付きます。（例：KS-C-11）

横型： 角度自由自在型
（両サイドを手で広げることにより、

90度から1２0度まで対応可能）
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